
NIRA håndpumpe for
drivstoff og smøremiddel

NIRA 2, 6B og 9 håndpumper med hus i aluminium er holdbar for

industriell bruk, maskineri og VVS etc.

Pumpen er pålitelig i varmt, kaldt (ikke frost) og støvete miljø –

uavhengig av elektrisitet.

NIRA 2 NIRA 6B NIRA 9

C M Y CM MY CY CMY K



NIRA håndpumpe for drivstoff
og smøremiddel,bruksområder:

• Diesel og med vitonpakninger også for bensin

• VVS arbeid, påfylling av varmegjennvinnere og kjølesystemer med glykol

• Fylling av hydraulikksystemer

• Tømming og påfylling av smøremiddel på maskiner o g motorer

NIRA har nesten 90 års erfaring innen produksjon av pumpene Flere hundre tusen

installasjoner sikrer tilgjengelighet av pumper og reservedeler .

NIRA håndpumper er mye brukt av ledende produsenter  innen maskinindustri I Finland.

NIRA håndpumpe for bruk i krevende miljø, passer også for bruk til vann

NIRA 2 NIRA 6B NIRA 9

• kapasitet 24 l/min

• Sugehøyde ca. 3 m

• Kobling for fat M64 x 4 og R 2"

• 19 mm slangetilkobling

• Vekt 1,4 kg

• Kapasitet 40 l/min

• Sugehøyde ca. 8 m, uten bruk av

bunnventil 4 m

• Tilkobling 3/4" eller 1"

• Vekt 3,3 kg

• Trykk 1 bar

• Kapasitet 60 l/min

• Sugehøyde ca. 8 m, uten bruk av

bunnventil 4 m

• Tilkobling 1 1/4" eller 1 1/2"

• Vekt 5,8 kg

• Trykk 1 bar

Produsent: LOJER WORKS OY, P.O.BOX 54, 38201 SASTAMALA, FINLAND

Kontakt: Tel: +358 10 830 6700, fax: +358 10 830 6702, internet: www.nira.fi
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www.nira.fi

