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Type:  Radiatorforskruning, Ligeløbende  

Materiale:   Afzinkningsfrit messing (Pressmessing) 

Overflade:  Sandblæst 

Tryk:  Max.: 25 Bar 

Temperatur: Max.: 120 

Gevind type:  

Vvs nr.: BAHEKO nr.: Type: Dim.: Vægt (Kg) L (mm) D (mm) Udformning: 

40 5000.003 405000,003 Muffe/Nippel 3/8” 0,078 50 3/8” Lige løbende 

40 5000.004 405000,004 Muffe/Nippel 1/2” 0,112 56 1/2" Lige løbende 
40 5000.006 405000,006 Muffe/Nippel 3/4” 0,200 64 3/4” Lige løbende 
40 5000.008 405000,008 Muffe/Nippel 1” 0,328 72 1” Lige løbende 
40 5000.010 405000,010 Muffe/Nippel 1 1/4” 0,480 81,5 1 1/4" Lige løbende 
40 5000.811 40 5000,811 Muffe/Nippel 1 ½” 0,700 80 1 ½” Lige løbende  

40 5000.812 40 5000,812 Muffe/Nippel 2” 1,160 85 2” Lige løbende 
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Produkt: Radiatorforskruning, Ligeløbende    Produktbillede 

Størrelse: 3/8” - 1/2" - 3/4" - 1 - 1 1/4”  

Materiale: Messing 

Vvs nr.: 40 5000.XXX 

EAN nr.: 570655510XXX 

BAHEKO nr.: 405000,XXX 

Tekniske data:              Skitse 

 

 

 

 

 

Produktprogram: 
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BAHEKO A/S påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. BAHEKO A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at 

foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. 

Beskrivelse til kvalitetssikring 

Informationer vedr. drift & vedligeholdelse: 

Godkendelse nr. 03/00119 


